
Static Bending Test



ينمابللشدمعرضهالعنصرمنأجزاءفيهايكونالتيالحالههي-

:نتيجةهذاويحدث.للضغطمعرضهاخرىأجزاءتكون
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Brittle materials

(Cast iron – Concrete)
Ductile materials (Steel)

ادة يحدث الكسر نتيجةة ضةعم مواومةة المة

لاجهادات الشد و يبدأ ظهةور الشةروم مةن 

الطبوة التى عليها اجهادات شد

رفاهةا تنثنى العينة حتى يتوازى ط

ولا تظهةةةةةر شةةةةةروم فةةةةةى العينةةةةةة 

ن وخاصةةة فةةى حالةةة نسةةبة الكربةةو

المنخفضة

- Types of failure:



- Types of cracks in beams:

Reinforced concrete beam

Tension failure كمره ليس بها حديد كافي

Tension failure كمره بها حديد زائد في منطقة الشد



Cast iron او خرسانه بدون حديد تسليح             

Diagonal shear     كمره بها حديد تسليح كافي علوي وسفلي

Shear failure            كمره من الخشب



- Signs of failure in cold bend test:



-Loads causing bending stresses  الاحمال المولدة لعزوم انحناء
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:ملاحظات-

twoاستخداميفضلللخرسانةbendingاختبارفى-1 point

loadingأثيرتتحتبالكمرةمنطقةعلىالنوعهذافىنحصللاننا

.خالصانحناءعزم

castمثلالقصفةالمعدنيةالمواداختبارفى-2 ironيفضل

centerاستخدام loadعزمالىالكمرةتعرضرغملسهولته

القصاجهاداتمقاومةفىقويةالموادهذهولكنقصوقوةانحناء
.ءالانحناعزممنالناتجةالشدقوةبسببفيهاالكسرويحدث






